
FICHA TÉCNICA  BOTAS KRONE

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

Este tipo de calzado es fabricado en material EVA-CAUCHO, 
con las siguientes características:

Norma ASTM F2412-2018 (a) Standard Test Methods for Foot Protection.
Numeral 9
Norma ASTM F2413-2018 Standard Specification for Performance 
Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear. Numeral 5.6.3

Es un tipo de calzado ultraliviano.

Posee puntera de seguridad.

Es antideslizante, incluso en suelo 
húmedo y jabonoso.

Plantilla de seguridad antipinchazos y   
plantilla de EVA para confort.

Su material es altamente resistente a 
ácidos, bases e hidrocarburos.

Por ser material expandido, sirve 
como aislante térmico.

Es fácil de limpiar, incluso es apto 
para enjuague y lavado en lavadora.

Este tipo de calzado no se debe 
someter a temperaturas superiores a 
los 50 ©.

Colores: Negro, Blanco, Amarillo y Verde.

Disponible en tallas 37 a 44.

Altura de la caña, desde la base del 
tacón hasta la parte superior, es de
 36- 37 cm.

Empaque: Caja de 12 unidades.

Dureza shore A 45 ±5.

Peso: 1 kg par

Calzado dieléctrico.


