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1. NOMBRE DEL CLIENTE 

Señor 

Juan Felipe Giraldo Cortés  

Calle 79 sur # 52-176 

La Estrella-Antioquia-Colombia  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS 

De la solicitud del 26 de septiembre de 2022, ensayo de rigidez dieléctrica en 
calzado comercipol. 

3. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

Las muestras fueron enviadas por el solicitante. 

4. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Los ensayos fueron realizados al interior del Área de eléctrica laboratorio epm 

5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO 

Norma ASTM F2412-2018(a) Standard Test Methods for Foot Protection. 
Numeral 9 
Norma ASTM F2413-2018 Standard Specification for Performance Requirements 
for Protective (Safety) Toe Cap Foot Wear. Numeral 5.6.3 

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras fueron identificadas de la siguiente forma, fueron recepcionadas y 
evaluadas en las fechas relacionadas a continuación.  
 

Tabla 1 Identificación de las muestras 

Muestra N° Descripción general Rótulo  

29137-01 a 
29137-03 

Calzado de color negro, 
Con puntera 

En adhesivo: especificaciones 
técnica del fabricante 

Fecha de recepción de las muestras: 2022-10-18 

Fecha de realización de ensayos: 2022-10-20                                                           
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Foto 1 Muestra: 29137 

 

Foto 2 Etiqueta con especificaciones técnicas 
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7. EQUIPOS UTILIZADOS 

Tabla 2. Relación equipos y herramientas utilizadas 

Código N° 
Descripción equipos/ 

Patrones/herramientas 
Certificado N°  

Fecha 
calibración 

Próxima 
calibración 

LAB-EL-009 Fuente de alta tensión BK 130 RC- 24520-01 2022-07-26 2023-07 

LAB-MC-O84 Termohigrómetro Hioki 19937 2022-08-28 2024-08 

LAB-EL-024 Cronometro CMK-TFA-19135 2019-05-29 2023-05 

LAB-EL-025 Flexómetro CDA-21-15812 2021-06-23 2023-06 

8. RESULTADOS 

8.1 Ensayo de rigidez dialéctica a la suela 

La rigidez dieléctrica del calzado fue probada de acuerdo con lo establecido en la 
norma ASTM F2412 con aplicación de tensión de 18 kV a 60 Hz sostenidos 
durante 60 s, con un incremento de tensión aproximado de 1.0 kV/s, después de 
un acondicionamiento de 24 horas a 21 ± 2 °C y 50 ± 5% HR 

Tabla 3 Resultados de ensayo 

MUESTRA TALLA 
TENSION APLICADA 

 [ kV] 
CORRIENTE DE 

FUGA [mA] 

29137-01-02 40 18 0,180 
29137-01-01 40 18 0,177 

29137-03-01 40 18 0,180 

Requisito de norma 18 1mA máx. 

La incertidumbre expandida de medición fue de ± 0,023 mA y se establece como 
la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura K=2 
y la probabilidad de cobertura, la cual es aproximada al 95% y no menor a este 
valor 

Condiciones ambientales de la sala de ensayo 21.0 °C y 52.8 % HR 

9. ANEXOS 

No aplica 
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10. NOTAS 

1. En Empresas Públicas de Medellín E.S.P., contamos con acreditación ONAC, 
vigente a la fecha, con código de acreditación 11-LAB-058, bajo la norma NTC-
ISO/IEC 17025:2017                                                  

2. El valor de la incertidumbre se estimó con un factor una cobertura K=2 y un 
nivel de confianza del 95%. 

3. Los ensayos reportados son de tipo destructivo, por tanto, implicaron cambios 
en las condiciones iniciales del estado de las muestras. 

4. Los resultados aquí reportados son válidos únicamente para las muestras 
analizadas. EPM no se responsabiliza por el mal uso e interpretación que se le 
pudiera dar a este informe. 

5. Este informe expresa fielmente, el resultado de las mediciones realizadas y no 
puede ser reproducido, excepto en su totalidad, a menos que se haya obtenido 
previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. 

6. Los ensayos fueron realizados por EFREN ANTONIO VASCO HOLGUÍN 
 
 
REVISÓ Y APROBÓ 

 
                                

 
          

  CATALINA MANRIQUE JIMÉNEZ  
 Profesional Gestión Proyectos e Ingeniería 

Líder de área eléctrica 
  

FINAL DEL INFORME 



R. ABRASIÓN / R. ABRASION

SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING

ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE

FICHA TÉCNICA / TECNICAL FORM

PROTECTOR- A+ARTÍCULO

157 - 160
3090 +/- 100

cm

gr/m2

FECHA: 10/06/2020 FIRMADO:

VALOR UNIDAD

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST
COMPOSICIÓN/COMPOSITION

ANCHO/WIDTH

PESO/WEIGHT

OBSERVACIONES / REMARKS:

NORMATIVA

UNE-EN 1773-97

UNE 40600-6/ISO 7211/6

96 % PES + 3% PU + 1% Acero

VALOR UNIDAD

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST

LAVADO/WASHING 40ºC

ESTATICO/STATIC 60º205ºC

NORMATIVA

MOR40194

MOR40193

3.25 +/- 0.1

%

%

ESPESOR/THICKNESS m/m UNE EN ISO 5084

L

T

L

T

VALOR UNIDAD

CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST

SECO/DRY

HÚMEDO/WET

NORMATIVA

>=4

>=4

e.a.

>=4

>=4

AGUA/WATER

SUDOR/PERSPIRATION

SOLIDEZ LUZ/LIGHTFASTNESS

SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS
UNE-EN ISO 105-E01

UNE-EN ISO 105-E04

UNE-EN ISO 105-B02:01

e.g.

e.g.

UNE-EN ISO 105-X12

FLEXION / FLEXION
VALOR UNIDAD

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS-TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST NORMATIVA

> 500000

UNE 20344.2011

SECO/DRY

HÚMEDO/WET UNE 20344.2011

ABSORCION DE AGUA

UNE 20344.2011

mg/cm2

ELIMINACION DE AGUA

UNE 20344.2011

%

CERTIFICADOS DE LA EMPRESA / COMPANY CERTIFICATE

TRAMA

URDIMBRE

> 250000

> 500000

>70

>80

- Conductivo / Conductive (0 MO)

10^6

10^6
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servicioalcliente@comercipol.com +57 6042798556

FICHA TÉCNICA
PUNTERA NO METALICA 

 Descripción del Producto:

Pieza de forma y diseæo especi�co que al ser incluida en el calzado tiene por �nalidad proporcionar
protección a los dedos del pie del usuario �nal, minimizando el riesgo a impactos y fuerzas compresoras. 



servicioalcliente@comercipol.com +57 6042798556

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

 Las punteras no metÆlicas para calzado de seguridad cumplen con la norma internacional
 EN 12568 (Norma Europea). Producto certi�cado con el Organismo internacional Bureau Veritas,
certi�cado N” CP/ 3788B-2013.
 INSPECCIONES DE FORMA Y APARIENCIA
� Veri�cación de características dimensionales y adaptabilidad de la puntera de seguridad respecto al
patrón establecido.
� Calidad de acabado y marcación.
� Temperatura mÆxima: 120”C 

ENSAYOS REALIZADOS (Norma Europea EN12568) 

Resistencia al  Impacto a
temperatura ambiente

200 – 4J 

Resistencia a la Compresión a
temperatura ambiente

15 – 0.15 KN 

Efecto de alta temperatura
1.  Mantener 60 ”C por 4 h

2.  Mantener 45 ”C por 19 h
3.  Luego de 2 min realizar

ensayo de impacto.  

Efecto de baja temperatura
1.  Mantener -20 ”C por 4 h
2.  Mantener -6 ”C por 19 h
3.  Luego de 2 min realizar

ensayo de impacto 

Efecto Æcido
1. Sumergir  en solución de
Æcido sulfœrico c(H2SO4) =
1 mol/l  durante 24 h
2.  Enjuagar y almacenar
durante 24 h
3.  Realizar ensayo de
impacto

Efecto alcalino
1. Sumergir en solución de
hidróxido de sodio c(NaOH)
= 1 mol/l durante 24 h
2. Enjuagar y almacenar
durante 24 h
3. Realizar ensayo de impacto

Efecto combustible
1.  Sumergir  en ISOOC TANO 
durante 24 h
2.  Enjuagar y almacenar
durante 24 h
3.  Realizar ensayo de
impacto 

Unidades:
 J: Joule
 KN: Kilonewton
 ”C: Centígrados
 h: Horas
 min: Minutos 



 
 
 
 

 

CERTIFICADO DE ANALISIS 

  

  

Producto: BOTA EVA CAUCHO “ KRONE”  KN   

 Fecha de Prueba: 09/06/2021 
 
 

 
Este informe de resultados es válido únicamente para las muestras analizadas y relacionadas en él. Prohibida 

su reproducción parcial sin la autorización de Comercipol SAS.  
 

 
 

DANIEL ESTEBAN BOLIVAR   
LABORATORISTA 

  

 

ANALISIS FISICO BOTA EVA CAUCHO “KRONE” KN 

ANALISIS A REALIZAR  
RESULTADOS 

PRUEBA UNIDADES MÉTODO VALOR DE 
REFERENCIA   

Dureza  48 Shore A NTC 467 (ASTM 
D2240) 45 ± 5 

Resistencia al desgarro 2.600 Kg/m NTC 445 (ASTM 
D624) 2.000 - 3.000 

Carga de Rotura  426 Psi NTC 444 (ASTM 
D412) 350 - 550 

Densidad 0.34  Gr/cm³ NTC 456 (ASTM 
D1817) 0.3 ± 0.05 

Abrasión 347 mm³ NTC 4811 (DIN 
53516) MAX.400 
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